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PFLEGEANLEITUNG:

Um die Edelstahl, ALU-eloxierten oder pulverbeschichtet/lackierten Oberflächen zu erhalten, müssen die der Witterung ausgesetzten Teile regelmäßig gereinigt werden.

Geeignet ist warmes Wasser mit Zusätzen wie Spülmittel oder ähnlichem. Anschließend trockenreiben und mit Autopolitur einreiben.

Öfter vorzunehmen ist die Behandlung in Gegenden mit aggressiver Luft (Industrieabgase, salzhaltige Meeresluft). Oxydlösende oder mechanisch wirkende Putzmittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Eloxalschicht angreifen.

Achtung! Aluminiumteile vor Zement, Kalk, Gips usw. schützen!

Klingelkontakte bedürfen einer laufenden Wartung und Pflege. Mindestens einmal jährlich sollten die Kontakte durch einen Fachmann gereinigt und mit Kontaktspray behandelt werden. Hierbei muß auch überprüft werden, ob die erforderliche Betriebsspannung (elektrische Spannung) noch ausreichend ist.

Schloß und Scharniere einmal jährlich ölen.

Durch den Transport oder bei unsachgemäßer Montage von Anlagen können Verspannungen auftreten (krumme Mauern usw.).

Verklemmte Türen lassen sich dann durch Lösen der Muttern an den Türscharnieren wieder ausrichten.
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